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Ausschreibungstexte Terrasse 
 
 Den Ausschreibungstext können Sie direkt in Ihre Offerte kopieren 
 Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 Gerne beraten wir Sie objektbezogen, damit Sie die optimale Ausschreibung erhalten 

 

Folgende Normtexte haben wir für Sie vorbereitet: 

Terrassen 

1. Unterkonstruktionslatten aus Accoya, 45/70 mm unbehandelt 

2. Unterkonstruktionslatten Aluminimum EVO-System, 40/60/3 mm 

3. Unterkonstruktionslatten Robinie, 2-s. verleimt, 45/60 mm 

4. Unterkonstruktionslatten Lärche, 45/55 mm 

5. Accoya 25/145 mm A1 premium, unbehandelt, für sichtbare Montage 

6. Accoya 25/145 mm A1 premium, unbehandelt, 2-seitig genutet für verdeckte Montage  

7. Accoya 25/145 mm color grey premium, unbehandelt, 2-s. genutet für verdeckte Montage  

8. Robinie 23/100 mm N1, unbehandelt, für sichtbare Montage 

9. Heim. Lärche 26/115 mm N2, mittengetrennt unbehandelt, für sichtbare Montage 

10. Heim. Douglas 26/115 mm A/N1+R, rift/halbrift, unbehandelt, für sichtbare Montage 

11. Heim. Douglas 26/115 mm N2, mittengetrennt, unbehandelt, für sichtbare Montag 

12. Thermowood Esche 25/132 mm N1, unbehandelt, für sichtbare Montage 

13. CH-Thermoesche 25/115 mm A/N1+R, unbehandelt, für sichtbare Montage 

14. Thermokiefer 26/115 mm N1/N2, unbehandelt, für sichtbare Montage 

15. Auswechseln – Austausch von Terrassendielen 

16. Zuschläge 
 
 

Gebr. Eisenring AG 
Fassaden Täfer Terrassen 
 Flawilerstrasse 18 
9200 Gossau SG 
www.eisenring.ch 
 
Telefon +41 71 388 19 00 
verkauf@eisenring.ch 
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